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Genel Amach Kurutma Makinasi

Makinenin kullanim amaci; yikanmis, 1slanmis veya nemili
halde bulunan herhangi bir maddenin kurutulmasiyla
ilgilidir.

Makine, 1si izolasyonlu kapal alanda kullanilir. Bulundugu
odanin igindeki hava ile ¢alisir. Alani 45 °C sicaklikta i1sitir.
Isinmis buharli havanin bir kismini yogunlastirip suya gevirir
(max 30 Lt/h) ve kalan nemli havay: fan vasitasiile disari atar
ve kuru hava uretir.

Makine max. 50 °C sicaklikta ¢alisabilir. Yiiksek sicakliklarda
zarar gorebilecek iriinleri zarar vermeden kurutur. Uriinleri
pisirmeden kurutma saglar.

Makine; gida, tarim, hayvancilik, kozmetik, temizlik
hizmetleri, denizcilik, geri doniistim tesisleri, vs gibi bircok
sektorde kullanilmaktadir.

Piyasada benzeri yapilmis makineler vardir. Ancak kurutma
zamani oldukga uzun slirer. Bu tir makineler genel olarak
havadaki nemi dustirmek suretiyle kurutma saglar, 1sitma
kapasiteleriyok denecek kadar disuktirve + 28 Cdensonra
su buhari yogusturma kapasiteleri kademeli olarak diser. +
40 C ustindeki sicakliklarda calismazlar. Isitarak kurutma
saglayan makineler dis ortamdan hava aldig icin, hava toz
ile birlikte emilir. Kurutma alani icerisinde devamli bir hava
sirkiilasyonu oldugundan yiksek miktarda isitma enerjisi
tuketir.

TEKNOLOJI GUNESI RM 55.000

Bulutlu,yagmurlu veya gilinesin etkisini kaybettigi durumlarda,
ozellikle kig aylarinda,agik alanda kurutma islemi yapmak
oldukc¢a zor ya da imkansizdir.Bu nedenle malzemeleri
kapal alanda kurutmak igin gesitli teknikler gelistirilmistir.
Bu teknikler istenilen performansi géstermedigi gibi yiiksek
enerji sarfiyatina da yol agmaktadir. Bu da maliyetleri
olumsuz yonde etkilemektedir. Biz Rektor Makina olarak
yapthgimiz ¢calismalarla bu is icin en ekonomik ve en iyi
performansi gosteren sistemi gelistirdik. Artik olumsuz
hava sartlarinda veya gilinesin olmadigi vakitlerde kapali
alanda kurutma islemi gerceklestirmek mimkdn.
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NASIL KURUTULUR

iZOLE EDILMiS KURUTMA ODASI

Bir makinenin etkili oldugu alan max 100
m3. Daha kigik olmasi da mimkindir
ancak 100 m3'den daha biyiik olan
odalar ig¢in ikinci makineye ihtiyag
duyulur. Bu nedenle kurutma odasinin
biyiklGgl ihtiyaca gére belirlenmelidir.
Ornek; en: 5m - boy: 7m - yiikseklik: 2m
(5x7x%2=70m3)

Sicak Hava Cikist
Sofiuk Hava Girisi

Harici Fanlar

lzolasyon Malzemesi

Kurutma Makinasi

'l V-

iZOLASYON MALZEMESI

Kurutma odasi icinde i1s1 kaybini dnlemek amaciyla odaninic
ylzeyleri izole edilmelidir. Duvar, kapi, pencere, tavan ve
yerler olmak (izere odanin tiim yiizeyleri kaplanir. Izolasyon
malzemesi olarak sikigtirilmis strafor tercih edilir. Sikistirilma
orani 32 ila 40 dansite araliginda, kalinhg ise 3 ila 4 cm
araliginda strafor kullanilmalidir.

HARICI FANLAR

Kurutma odasimin duvarlarina sekilde gosterildigi gibi
caprazlama karsilikh olarak 2 adet fan yerlestirilir. Fanlar
otomatik panjurlu ve hava sizdirmazlik 6zelliklidir. Fanlarin
biri oda igine disanidan hava alir, diger fan icerideki havay
disariya atar. Fanlar ana makineye bagh olarak calisir.
Makine gerektiginde fanlan devreye alir, gerektiginde
devreden cikarir. Fanlar icerideki sicak ve nemli havay
disariya atar. Amacg oda i¢i sicakliginin istenilen derecede
olmasini saglamak ve kurutma islemini hizlandirmaktr.
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RM 55.000 MODELLERI

RM 55.000V 4.4

Diisiik enerji sarfiyat ile kurutma maliyetini oldukca

azaltmaktadir. 6.400 kcal/h olan 1sitma kapasitesi ile gok

soguk olmayan yerlerde kullanilabilir. Modiiler sistem
olarak iretilmisti. Ust modellere cevrilebilme odzelligi

vardir,

Teknik Ozellikler

rm 55.000 vaa
Ebatlar 70-80-125¢cm
Agirlik 180 kg
Enerji Tuketimi 55kw/h
Cektigi Akim 10.1 Amper
Etkili Alan (Isitmal) 100 m?
Max. |sitma Kapasitesi 45°C
Isitma Kapasitesi 6.400 keal / h
Max. Nem Alma Kapasitesi 45°C % 60 - 360 It / giin

KURUTMADA KESIN COzUM

RM 55.000 MODELLERI
RM 55.000 V 6.1

Soguk olan ya da isinma sorunu olan yerlerde

kullarulabilecek modeldir. 12.000 kecal/h 151 Uretir.

Teknik Ozellikler
rm 55.000 | V6.l
Ebatlar 76-80-125¢cm
Agirlik 190 kg
Enerji Tuketimi T2kw!h
Cektigi Akim 14 Amper
Etkili Alan (Isitmali} 100 m?
Max. Isitma Kapasitesi 45°C
Isitma Kapasitesi 12.000 kcal / h
Max. Nem Alma Kapasitesi 45 °C % 60 - 480 It/ gin
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RM 55.000 V 9.0
RM 55.000 serisinin en fazla enerji tiiketen modeli olup
1sitma kapasitesi en yiksek olandir. 25.000 kcal/h 151 Gretir.

Teknik Ozellikler
Ebatlar 83-80-185¢cm
Adirhik 240 kg
Enerji Tuketimi T kw/h
Cektigi Akim 22 Amper
Etkili Alan (Isitmali) 100 m?*
Max. Isitma Kapasitesi 45°C
Isitma Kapasitesi 25.000 kcal /'h
Max. Nem Alma Kapasitesi 45°C % 60 - 720 It/ gin

KURUTMADA KESIN COZUM
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RM 55.000 HANGI URUNLERi KURUTABILIR?

KURUTMA [HTIYACSA, COZUM RM 55.000

Bir madenin en hizli ve en ekonomik sartlarda kurutulmasi, kurutulacak maddenin zarar gérmemesi,
makinenin ana ¢alisma prensibidir. Dogal yontemlerle kurutma islemi uzun strmekle birlikte, degisken
doga sartlan islerinizin standartini bozmaktadir. Rm 55.000 dogal kurutma sartlarini hizlandirilmis
olarak taklit eder. Kurutulan madde tipki dogal yontemlerle kurumus gibidir. Maddede herhangi bir

deformasyona rastlanmamaktadir.

-

SEKTOREL KULLANIM ALANLARI
Makine, gida, tarim, hayvancilik, kozmetik, temizlik hizmetleri, denizcilik, geri dénisim tesisleri, vs

gibi bircok sektérde kullaniimaktadir,
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=" KURUTMADA KESIN COZiim

Rektér Makina Sogutma San. Tic.
Karlitepe Mah. Dértyol Camii Sok, No: 21/A
G.O.PASA /ISTANBUL / TURKIYE
Tel: +90212 6149502 / +90 212 417 62 14
Fax : +90 212 615 29 07

FABRIKA
Gedelek Mah. Agcmalar (SANAYI SITESI) Sok.
1.Blok Apt. No: 1 / 8 ORHANGAZI / BURSA
Tel : +90 224 586 01 07
info@rektormakina.com.tr
www.rektormakina.com.tr
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